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RAPPORT D’EXPERTISE D’HYGIENE PROFESSIONNELLE 

 
 
 

concernant la désinfection par essuyage des panneaux   
 
 
 

Trespa TOPLAB 
 
 
 
Le 27.02.1997, vous nous avez chargés de tester votre produit Trespa Toplab afin de 
définir dans quelle mesure celui-ci peut être désinfecté efficacement par simple 
essuyage. 
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Méthode:  
 
Des segments carrés de 8 cm de longueur d’arête, découpés dans des panneaux de 
revêtement mural, ont été utilisés comme éprouvettes. Celles-ci ont été stockées 
horizontalement. Une aire de 3 x 3 cm située au centre de la surface de l’éprouvette a été 
contaminée uniformément à l’aide de 0,1 ml d’une suspension de germes-tests à teneur 
d’environ 106 germes/ml. Après avoir laissé sécher la suspension pendant 90 minutes, 
nous avons procédé à une désinfection en essuyant par mouvements circulaires avec un 
tampon imbibé de produit de désinfection. La concentration et la durée d’action du produit 
de désinfection étaient conformes à la version du 01.07.1995 de la liste 7 (annexes 
comprises) du procédé de désinfection, testé selon les « Directives sur les tests des 
produits chimiques de désinfection » et approuvé par la Société Allemande d’Hygiène et de 
Microbiologie. Une fois la durée d’action écoulée, nous avons procédé à un essai de ré-
isolement des germes-tests appliqués. Sur la surface contaminée puis désinfectée, nous 
avons appliqué une boîte de contact de Petri remplie de peptone de caséine - peptone de 
farine de soja - agar et d'une combinaison de substances de racémisation appropriée au 
produit de désinfection. Ensuite, les plaquettes de contact ont été mises à incuber pendant 
48 heures à 36 ± 1°C, soumises à une évaluation quantitative, puis les coefficients de 
réduction ont été calculés. 
 
Nous avons introduit les germes-tests suivants : 
Staphylococcus aureus ATCC # 6538 
Escherichia coli  ATCC # 11229   et 
Pseudomonas aeruginosa ATCC # 15442 
 
Ont été utilisés comme produits de désinfection : 
1. Une préparation alcoolique, appliquée sous forme concentrée, d’une durée d’action de 
15 minutes. 
2. Une préparation aldéhydique, à la concentration de 1%, d'une durée d’action de 1 heure. 
3. Un composé d’ammonium quaternaire, à la concentration de 1%, d'une durée d’action 
de 1 heure. 
 
Résultats : 
 
Aucun des germes-tests introduits n'a pu être ré-isolé, ni lors des essais principaux, ni lors 
des essais de confirmation. Les coefficients de réduction se situaient ainsi, pour tous les 
produits introduits, et pour tous les germes-tests utilisés dans un ordre de grandeur 
supérieur à 5 à l'échelle logarithmique décimale tel qu'exigé par la Société Allemande 
d’Hygiène et de Microbiologie. Les panneaux de revêtement mural testés selon la méthode 
décrite ci-dessus ont pu être parfaitement désinfectés. 
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Résumé: 
 
Les tests concernaient les possibilités de désinfection des panneaux Trespa Toplab 
fabriqués par la Société Trespa International BV, à l’aide de 3 produits de désinfection 
différents composés des agents actifs suivants : 
a) alcool 
b) aldéhydes 
c) composés d’ammonium. 
Les données relatives aux concentrations et les durées d’action des préparations étaient 
celles contenues dans la version du 01.07.1995 de la liste 7 (annexes comprises) du 
procédé de désinfection, testé selon les « Directives pour les tests des produits chimiques 
de désinfection » et approuvé par la Société Allemande d’Hygiène et de Microbiologie, et 
les valeurs utilisées ont été ajustées sur ces données. 
 
Les tests prouvent que les panneaux fabriqués par la société Trespa International BV 
portant la désignation Trespa Toplab peuvent être efficacement désinfectés par simple 
essuyage. 
 
 
 
Dr W.U. Färber  Prof. Dr. med. B. Wille 
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Tableau : Désinfection par essuyage des panneaux Trespa Toplab. 
 
Germes-tests :  S. aureus E. coli P. aeruginosa 
ATCC #  6538 11229 15442 
 
Teneurs  
en germes/ EP 3,2 3,3 3,0 
surface EC 4,4 3,8 2,8 
n x 105 EC 3,7 4,0 2,6 
 
Préparation : Ris. Réd.   Ris. Réd. Ris. Réd. 
alcoolique EP 0 >105 0 >105 0 >105 
 EC 0 >105 0 >105 0 >105 
 EC 0 >105 0 >105 0 >105 
 
aldéhydique EP 0 >105 0 >105 0 >105 
 EC 0 >105 0 >105 0 >105 
 EC 0 >105 0 >105 0 >105 
 
CAQ EP 0 >105 0 >105 0 >105 
 EC 0 >105 0 >105 0 >105 
 EC 0 >105 0 >105 0 >105 
 
 
Légende :  EP = essai principal    Ris = Ré-isolement 
 EC = essai de confirmation   Réd = Réduction 
 CAQ = Composé d’Ammonium Quaternaire 
 
 
 
 
 
 


