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La Qualite.

Trespa

International BV

Quatre gammes

de produits

1ISO 9001

Trespa International BV s’est spécialisée
dans la fabrication de panneaux massifs
haut de gamme, destinés aux revétements de
fagades et aux applications en intérieur.
Trespa dispose d’unités de production et de
recherche pour la mise au point de produits
adaptés a chaque segment de marché.

De plus, Trespa explore sans cesse de
nouvelles voies pour améliorer la protection

de I’environnement.

La production de panneaux de revétement
de facades Trespa Meteon est basée sur une
technologie unique et brevetée garantissant
une excellente durabilité des couleurs et une
grande résistance aux intempéries. Trespa
Athlon, a I’excellente résistance a
I’humidité, a 'usure et a la rayure, est
spécialement destiné aux applications en
intérieur. Trespa Virtuon est le produit

idéal pour les aménagements intérieurs
conjuguant esthétique, durabilité, hygiene
et facilité d'entretien. Trespa TopLab 7Y%,
tres résistant aux produits chimiques et
largement utilisé comme plan de travail
dans les laboratoires, compléte la gamme

de produits.

Trespa garantit la qualité de ses produits et
de ses services et offre a ses clients un
service apres-vente performant et une
documentation trés compléte. Autant
d’atouts récompensés par la certification

ISO 9001.

Trespa se tient a votre disposition pour
vous conseiller sur des projets
spécifiques ou pour vous faire

parvenir toute documentation.

Trespa France

18 rue Chartran

92200 Neuilly sur Seine
Tel.: 33 (0) 1 41 92 04 80
Fax: 33 (0) 1 41 92 04 89
infofrance@trespa.com

Trespa Beliium Bvba/Sprl
H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt

Tel.: 0800 - 15501

Fax: 0800 - 15503
infobelgium@trespa.com

Trespa International BV
Boite postale 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Pays-Bas

Verkoop Nederland

Tel.: 31 (0) 495 458 850

Fax: 31 (Of 495 540 535
infonederland@trespa.com

Export Department
Europe/Middle East
Asia/Pacific

Tel.: 31 (0) 495 458 359 / 392 / 578
Fax: 31 (0) 495 458 383
infoexport@trespa.com

Trespa Deutschland GmbH
Richmodstrasse 6

50667 Koln

Telefon: 0800 - 186 04 22
Telefax: 0800 - 186 07 33
infodeutschland@trespa.com

Trespa UK Lid
Grosvenor House
Hollinswood Road
Central Park, Telford
TF2 9TW

Tel.: 44 (0) 1952 290707
Fax: 44 (0) 1952 290101
Info@trespa.co.uk

Trespa North America Ltd.
12267 Crosthwaite Circle
Poway, CA 92064

Tel.: (1)-800-4-TRESPA

Fax: (1)-858-679-0440
info@trespanorthamerica.com

Trespa Japan Ltd.
Toranomon Toyo Building 6F
4-2 Toranomon, 1-chome
Minato-ku, Tokyo 105

Tel.: 81 (0) 3 3500 5080

Fax: 81 (0) 3 3504 0034
webmaster@trespa.co.jp

Trespa China Co. Ltd.
Room 2907

Plaza 66, No. 1266 Nanjing
Road (W)

Shanghai 200040 China
Tel.: 86 (0) 21 6288 1299
Fax: 86 (0) 21 6288 1296
infochina@trespa.com.cn

Troses

Le meilleur de la technologie

Signée Trespa.

Marques déposées

® Trespa, Meteon, Athlon, Toplab,
Virtuon, Volkern, Ioniq et Inspirations
sont des marques déposées de Trespa
International BV.

Responsabilité

La présente publication a été élaborée
avec un grand soin. Toutes les données
figurant dans la présente documentation
correspondent a 1'état actuel de nos
connaissances et n'ont d'autre but que
de vous renseigner sur nos produits et
leurs possibilités d'application. Elles ne
sauraient constituer une garantie que
nos produits possedent telle ou telle
propriété ou conviennent a une
application déterminée. Il ne peut par
conséquent étre fait valoir aucun droit
ou prétention découlant du contenu de
la présente publication.

Couleurs

Les couleurs représentées sur cette
documentation sont imprimées; il peut
donc exister de ce fait de légeres
modifications par rapport aux couleurs
originales de panneaux Trespa, tant au
niveau du brillant, de la teinte que de la
structure superficielle. Des échantillons
de couleurs sont fournis sur demande.

Copyrights

© Il est interdit de reproduire
intégralement ou partiellement la
présente documentation par quelque
procédé que ce soit - loi du 11 mars
1957 - sans autorisation préalable de
Trespa International BV.

www.frespa.com

F216 / 0402

Votre distributeur Trespa:

Le respect de
I’environnement.

Tarspa

Le meilleur de la technologie

Un engagement
signé Trespa.

ATHLON METEON

TopLab™~

VIRTUON
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De la réflexion
a la décision.

Trespa

International

Le produit

Trespa

Trespa International s'est spécialisée
dans la fabrication de panneaux massifs
haut de gamme, destinés aux revéte-
ments de facades, aux remplissages de
garde-corps de balcons et aux applica-
tions intérieures.

Trespa International dispose d'unités de
production et de recherche pour la mise
au point de produits adaptés a chaque
segment de marché.

Outre I'amélioration des propriétés
d'application, Trespa explore également
sans cesse de nouvelles voies pour
limiter 'impact global de ses produits
sur |'environnement - depuis la matiere
premiére utilisée jusqu'a la fin du cycle

de vie.

Trespa est un panneau plan de grand
format & base de résines
thermodurcissables, renforcées de facon
homogene par des fibres de bois ou du
papier Kraft selon le type de panneau et
est fabriqué sous haute pression a haute
température. Trespa Meteon et Trespa
TopLab™” sont constitués 2 70% de
fibres de bois tendre provenant
d'exploitations forestieres européennes
a croissance rapide et 2 30% de liant.
Trespa Athlon et Trespa Virtuon sont
constitués a 70% de papier Kraft et 2
30% de liant. Les résines phénoliques
faisant office de liant présentent une
structure chimique voisine de celle de la
lignine du bois et se lient a cette
substance naturelle lors du

thermodurcissement du panneau.

30 micron

Le respect de

I’environnement signé Trespa

Grice a une technologie originale, les
panneaux Trespa Meteon, TopLab™"”

et Virtuon sont dotés d'une surface
décorative intégrée aux propriétés
remarquables. Cette technologie met en
ceuvre la polymérisation par faisceau
électronique de résines copolymeres
acrylique-polyuréthannes exemptes de
solvant. Trespa Athlon est fabriqué
selon un autre procédé : sa surface
décorative consiste en un papier décor

imprégné de résine mélamine.

Tous les produits sont disponibles dans

tout un assortiment de coloris.

Photo : Fibres de bois (Trespa Meteon)



Quatre
gammes de

produits

Trespa Meteon

Trespa Athlon

PLUS

Trespa TopLab

Trespa existe en quatre déclinaisons aux
propriétés spécifiques :

e Trespa Meteon

o Trespa Athlon

PLUS

o Trespa TopLab

e Trespa Virtuon

Trespa Meteon est spécialement congu

pour les applications en extérieur.

Fabriqué selon un procédé exclusif, ce

panneau allie une excellente résistance

aux intempéries et une remarquable

tenue des coloris. Que ce soit pour la

construction de locaux professionnels

ou d'habitations, Trespa Meteon

s'impose comme la solution idéale en

matiere de

e revétement de facades

e remplissage de garde-corps de balcons
et habillage d'acroteres

e sous-faces de toitures

e applications particulieres, telles que les

kiosques, abribus etc.

Trespa Athlon se distingue par une
excellente résistance a I'humidité, i la
rayure et a I'abrasion. Autant de
propriétés qui le destinent
naturellement aux applications telles
que les revétements muraux, cloisons et
portes des espaces exposés a I'humidité
dans les hopitaux, piscines, salles de
sports, établissements scolaires, etc...
e revétements muraux pour salles
blanches
e vestiaires, cabines de douches et de
toilettes

® Mobilier de laboratoire et de bureau

Trespa TopLab™” possede une
excellente résistance aux produits
chimiques et est essentiellement mis en
oeuvre pour la réalisation de plans de

travail de laboratoire.

(2

Trespa Virtuon

Certification
ISO 9001

Trespa Virtuon est un nouveau type de
panneau composite pour revétement
mural qui répond parfaitement aux
exigences des milieux tres exposés.
Grice a notre procédé exclusif de
polymérisation par faisceau électronique
(technologie EBC), les molécules de la
surface sont intimement liées entre elles,
conférant au panneau deux avantages
uniques :

e Les salissures et les taches ne peuvent
pas pénétrer et ne peuvent que tres
difficilement adhérer a la surface.

e Grice a sa structure fermée, la surface
conserve son aspect méme apres de
nombreux nettoyages intensifs au
moyen de détergents industriels.

Extrémement résistant au vieillissement,

a la dégradation et a la décoloration,

Trespa Virtuon présente une surface

chaleureuse, conviviale et agréable au

toucher, disponible dans une large
gamme de coloris assortis.

Toutes ces qualités font de Trespa

Virtuon le produit idéal pour les espaces

publics tels que les aéroports, les écoles,

les stations de métro, les parcs de loisirs,
les piscines et les bureaux. Trespa

Virtuon constitue également une

solution parfaite dans tous les lieux ou

I’hygiéne est essentielle, tels que les

salles blanches, les hopitaux, les blocs

opératoires et les zones de production

de denrées alimentaires.

Grice 2 un systeme intégral d'Assurance
Qualité basé sur les normes
internationales, Trespa International est
en mesure de garantir la qualité de ses
produits et offre a ses clients un service
aprés-vente performant ainsi qu'une
documentation trés complete. Autant
d'engagements récompensés par la
certification ISO 9001.



Trespa et I’'Environnement.

Penser et
agir dans

le plus grand
respect de

I'environnement

Extraits de
notre Charte de

I'Environnement

Chaque activité de 'homme a une
incidence sur l'environnement. Il est
donc logique et tout a fait indiqué de
limiter et méme d'exclure tout impact
potentiellement négatif. Ce principe ne
se limite pas aux simples particuliers
mais s'applique également aux

entreprises et aux industries.

Dans un souci d'assurer une protection
systématique et durable de
I'environnement, le Parlement Européen
a voté de nombreux réglements et a
élaboré une législation spécifique pour

I'environnement.

Trespa International estime de son
devoir de se conformer a cette
législation et va méme au-deli en
explorant également d'autres voies

visant 3 mieux protéger |'environnement.

Dans les "Principes de Gestion de
I'Environnement et de la Sécurité" il est

énoncé ce qui suit :

Trespa International s'engage, de sa
propre initiative et sous sa propre
responsabilité, a mener une politique de
défense de ['environnement et, dans ce
cadre, a observer les regles
fondamentales suivantes :
® Notre production doit avoir des
incidences aussi faibles que possible sur
l'environnement
® Nous adoptons une politique de
prévention
® en tenant compte des incidences des
nouveaux procédés sur
l'environnement deés leur phase de

développement,

® en exploitant les matieres premiéres
et I'énergie de la fagon la plus
rationnelle possible

e en revalorisant les sous-produits en
les réintégrant dans le process de
production,

® en réduisant au minimum les
émissions de substances nocives par
la sélection des procédés de
production et ['optimisation des

procédés existants.

Nous mettons en cenvre des technologies
sophistiquées et développons des
procédés d'épuration et de filtrage pour
purifier l'air d'évacuation et les eaux
résiduaires, éliminer les déchets et

réduire les nuisances sonores,...

Nous faisons connaitre les propriétés de
nos produits et soulignons la sécurité et
le caracteére non polluant de lenr
transport, de leur manipulation et de

leur élimination...

En matiere de protection de
l'environnement, Trespa International
collabore avec les autorités et les
spécialistes sur la base d'une confiance

mutuelle.

Trespa International fut vraisembla-
blement le premier fabricant de
matériaux de construction a aller encore
plus loin en établissant une analyse
complete du cycle de vie de ses
produits, analyse qui sera traitée plus en

détail dans la suite de cette brochure.






Trespa, I’Environnement et la Législation.

Le Club de Rome soulignait déja, il y a
de cela 20 ans, les "limites de la
croissance” et les liens étroits qui
unissent ['économie et |'environnement.
Le débat public qui s'en est suivi a
conduit 2 |'orientation vers une
économie écologiquement viable
aspirant a préserver les conditions de vie
sur notre planéte par I'économie de nos
ressources en matiéres premiéres et en
énergie et la réduction des pollutions

environnementales qui en résultent.

La résolution de ces deux problemes

releve essentiellement de cing ensembles

de parametres :

ela consommation de matieres
premieres

e ]a consommation d'énergies fossiles

e la pollution de l'air

ela pollution de I'eau

ela pollution du sol par les déchets

Procédure mise au point ces derniéres
années, I'Eco-Bilan ou Analyse du
Cycle de Vie a pour but d'optimiser et

d'évaluer ces cinq paramétres.

Les gouvernements des états membres
de I'Union Européenne ne se sont pas
contentés d'introduire des législations
nationales sur l'environnement. Il ont
en effet également adopté de
nombreuses directives, dispositions et
normes a |'échelle européenne ou
internationale, qui sont primordiales

pour les autres fabricants.

L'évaluation d'un produit industriel
implique un bilan écologique complet.
Pour ce faire, il convient de considérer
tout le cycle de vie du produit. Le
Centre Universitaire de I'Université de
Leiden aux Pays-Bas a mis au point, a la
demande du Ministere Néerlandais du
Logement, de I'Aménagement du
Territoire et de I'Environnement, une
méthode d'analyse du cycle de vie des
produits permettant de déterminer le
potentiel polluant de I'ensemble des
substances et procédés mis en oeuvre.
Ces travaux font partie des activités de
la "Society for Environmental
Toxicology and Chemistry (SETAC)".
Les panneaux Trespa sont certifié HQE

(Haute Qualité Environnementale).



Analyse
du cycle de vie

Définition :

La méthode d'Analyse du Cycle de Vie
(Life Cycle Analysis, L.C.A.) est définie
dans la série de norme ISO 14 000
relatives 2 la gestion de I'environnement.
Le réeglement communautaire 880/92 de
mars 1992 impose la pratique d'une
analyse du cycle de vie comme
condition préalable a I'apposition de la
marque ECO.

L'Analyse du Cycle de Vie permet
d'évaluer de maniere exhaustive l'impact
d'un produit sur l'environnement. On
examine 2 la loupe tout ce qui se passe
et tout ce qui va se passer autour du
produit - depuis I'extraction de la
matiere premiére, la fabrication et la
mise en oeuvre ou utilisation du produit
jusqu'au recyclage ou la mise a la

décharge 2 la fin de son cycle de vie.

Pendant la durée de vie d'un produit,
I'environnement, c'est-a-dire 1'air, I'eau
et le sol sont exposés a diverses sources
de pollution. L'extraction de la matiere
premicre, par exemple, requiert de
|'énergie, au méme titre que son
transport jusqu'au site de production.
Une exploitation démesurée des
matiéres premieres risque de mettre en
péril I'écosysteme. De méme, un
produit peut nuire a |'environnement
lors de sa fabrication, de sa
transformation ou de son entretien.
L'Analyse du Cycle de Vie prend en
considération 'ensemble des facteurs
susceptibles d'influer sur
l'environnement et permet d'établir le
profil environnemental ou I'Ecobilan

d'un produit.

L'Analyse du Cycle de Vie permet aux
gouvernements et aux autorités, ainsi

qu'aux fabricants, donneurs d'ordre,

(13

Le cycle produit :
au-dela du

simple produit

clients et consommateurs d'évaluer
I'impact de différents produits sur
I'environnement et de prendre des
décisions en toute connaissance de

cause.

Lors de I'évaluation des incidences d'un
produit ou d'un procédé sur
I'environnement, il convient de ne pas
se limiter au seul produit ou procédé
mais de prendre en compte la totalité du
process de fabrication et d'utilisation
depuis la matiére premiére jusqu'au
produit fini et au-dela, jusqu'a la fin de
la durée d'utilisation. A ces
considérations viennent s'ajouter les
pollutions indirectes résultant
notamment des opérations de
maintenance et enfin les possibilités de

recyclage et d'élimination.

Dans le cadre de sa politique en matiere
d'environnement, Trespa International a
été 'un des premiers producteurs de
matériaux de construction i effectuer
une Analyse du Cycle de Vie, en
collaboration avec I'Institut Néerlandais
de Recherche sur les Matériaux et
I'Environnement (Intron). Cette analyse
a porté sur le produit en tant que tel et
sur les domaines y afférents, notamment
la pollution de I'environnement
résultant des opérations de nettoyage et
de maintenance, du transport et de
I'élimination. Nous connaissons a
présent tous les aspects déterminants de
la production et de la mise en oeuvre
des panneaux Trespa et avons apporté
toutes les améliorations possibles sur le
plan écologique. Ces nouvelles données
nous ont permis de modifier, voire de
repenser, de nombreuses phases de
process et de déterminer le type de
recyclage le plus avantageux pour
Trespa tant sur le plan économique que

sur le plan écologique.



Une politique de prévoyance.

Une politique
active en
matiére

d'environnement

Etudes et

réglements

Notre concept de protection de
I'environnement s'articule autour de
deux axes essentiels :

e Minimiser les incidences sur
|'environnement par le choix et la
consommation de matieres premieres
au niveau de la production, de la
transformation, de 1'utilisation et de
|'élimination.

e Faire connaitre les principales
informations relatives a I'impact de
nos produits sur |'environnement et
aux mesures prises par Trespa

International.

Dans le cadre de stratégies générales de
protection de I'environnement, Trespa
International définit des objectifs clairs

ainsi que des mesures spécifiques :

ASE D'ELIMINATION
Facilité de démontage
Systeme logistique de
récupération ou de collecte
e  Revalorisation par:

- recyclage de la

matiére premiere

- récupération d'énergie

*  Réduction du volume

des déchets

3. PHASE D'UTILISATION

e  Résistance aux intempéries
et tenue des coloris

e Faible adhérence des salissures
(la surface ne devient pas poreuse)

e Absence de maintenance

e Excellentes propriétés mécaniques

(excellente résistance 2 la rupture et aux chocs)

Communi-

Réalisation d'analyses du cycle de vie
sur le plan écologique

Augmentation de la durée de vie des
produits

Mise en oeuvre de matiéres premicres
renouvelables

Revalorisation des déchets de
production sous forme de matiere
premitre (recyclage interne)

Mise en place de systemes de
récupération de panneaux usagés
Développement d'une technologie de
recyclage spécifique

Mise en oeuvre de pigments exempts
de métaux lourds

Récupération d'énergie par
incinération de déchets de panneaux
Optimisation des découpes par
programme informatique
Information des concepteurs, des
urbanistes et des faconniers sur la
réduction considérable des incidences
sur 'environnement lors du fagonnage

et de la mise en oeuvre.

Analyse du cycle de vie

1. PHASE DE DEVELOPPEMENT
ET DE PRODUCTION

e Formulation et sélection des

matieres premicres

Fibres cellulosiques

- résidus de produits

- mise en oeuvre de matiéres
recyclées

- recyclage de produits semi-finis

- augmentation de la durée de vie

2. PHASE DE CONCEPTION
D'EXECUTION

e Conception en fonctio
formats de panneau

e Sélection de I'épai






Au commencement, la matiére premiere.

Les matiéres

premiéres

Des fibres de
bois provenant
d'exploitations

forestiéres

européennes

Revalorisation

de sous-produits

Lors de la sélection des matiéres
premiéres, nous tenons compte de leur
origine et de I'impact écologique
potentiel de leur exploitation ou de leur
production. Trespa Meteon et Trespa
TopLab™”, par exemple sont constitués
470% de fibres de bois et 4 30% d'un
liant organique chimiquement voisin de

la résine du bois.

Les fibres de bois mises en oeuvre dans
les panneaux Trespa Meteon proviennent
d'exploitations forestieres européennes
de coniferes a croissance rapide, gérées
de maniere écologique. Le recours a ces
ressources locales permet de réduire les

trajets d'acheminement.

Le bois est une matiére premiere
renouvelable. Chaque arbre arraché est
remplacé par un jeune plant. Autre
facteur important, chaque arbre est
exploité  environ 95% selon un

procédé de production ultramoderne.

Les papiers Kraft entrant dans la
fabrication de Trespa Athlon et Trespa
Virtuon sont également produits a partir
de bois provenant d'exploitations
forestieres. Le rendement de ce procédé
est d'environ 60 %, les déchets de
production étant le plus souvent
revalorisés sous forme d'énergie destinée

a la production.

Les liants requis pour les deux procédés
sont partiellement dérivés de sous-
produits d'autres process de fabrication.
Cette mesure permet de réduire la
consommation de matiéres premiéres
d'origine naturelle, qui proviennent
principalement de sources d'énergie
fossiles telles que le pétrole et le gaz. La
revalorisation de sous-produits

industriels de ce type contribue égale-

Des pigments

exempts de

métaux lourds

Aucune

limitation de

recyclage

ment 2 réduire la production de déchets.
Les liants utilisés sont des résines
phénoliques qui se lient a des molécules
de lignine de structure chimique
similaire. Ces résines ne comportent
plus aucun composant susceptible de
dégager des substances toxiques dans
l'air ou I'eau lors des phases d'utilisation

ou de recyclage.

Les panneaux Trespa sont disponibles
dans une large gamme de coloris établie
conformément au systéme international
NCS (Systeme Naturel de Couleurs).
Les pigments employés par Trespa
International présentent le double
avantage d'étre exempts de métaux
lourds et de conférer aux panneaux
colorés une exceptionnelle résistance a

la lumiere.

Les matieres premiéres des panneaux
Trespa sont sélectionnées de maniére a
permettre un recyclage écologique et

intégral du produit.

cyclage et possibilités d'élimination

[ PAPIER KRAFT + RESINE | [FIBRES DE BOIS + RESINE | {Eomss
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CHETS DE PRODUCTION,
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Optimisation du procéde.

Recyclage des

matériaux

Recyclage
thermique -
Récupération

d'énergie

Sélection du

mode de

revalorisation

Les résidus de produits finis et semi-
finis apparaissant en cours de
production peuvent étre déchiquetés ou
broyés en vue d'étre recyclés sous
forme de matiere premiere. Cette
pratique permet de maximiser |'exploi-

tation des matieres premiéres livrées.

Apres leur période d'utilisation, les
panneaux Trespa peuvent &tre
revalorisés par recyclage thermique.
Trespa International exploite une
installation de ce type sur son site de
production et a réuni les conditions
optimales de récupération d'énergie.
L'énergie thermique ainsi récupérée
(environ 18G]J/tonne) est retransmise au
réseau de distribution d'énergie de

|'entreprise.

Les gaz dégagés ne contiennent aucune
substance corrosive. Les panneaux
Trespa sont classés F1 selon les normes
NF X-100 et NF X 70-702 (proces-
verbaux du L.N.E., Paris).

Les panneaux Trespa peuvent de ce fait
étre revalorisés dans des installations
industrielles de recyclage thermique
conformes aux réglementations en

vigueur.

La législation européenne autorise
divers modes de revalorisation. La
sélection repose essentiellement sur la
définition par un écobilan de I'impact
des différentes technologies sur

I'environnement.

Du fait de ses activités dans le domaine
de l'environnement, Trespa
International s'est vu confier par le
Ministere Néerlandais de
I'Environnement (V.R.O.M.) la

réalisation d'un "Projet de

Qo

Démonstration”.

Ce projet étudie et détermine les
avantages et inconvénients du recyclage
thermique et du recyclage de matieres
en termes d'incidences sur
I'environnement. Dans le cadre de cette
mission, Trespa International a acquis
d'importantes connaissances sur la
faisabilité et les aspects économiques des
procédés. Cette étude a grande échelle a
également impliqué des clients et
consommateurs européens de Trespa

International.

Les Institutions N.O.V.E.M./R.J.V.M.
mandatées par le gouvernement
Néerlandais suivent également ce projet

dont les résultats ont été publiés mi 1996.

Les résultats de cette étude constituent
une nouvelle base sur laquelle Trespa
International pourra élaborer sa
stratégie environnementale 2 venir.

Les résultats obtenus 2 ce jour suite a
l'introduction de "I' Analyse du Cycle

de Vie" sont illustrés sur le graphique.

Diminution du contenu énergétique
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Jusqu'en 1975, les produits Trespa
Volkern avaient un contenu énergétique
d'environ 54 GJ/t. Grice a des mesures
d'économie et d’environnement, cette
valeur a été ramenée actuellement a

46 GJ/t pour Trespa Athlon et 36 GJ/t
pour Trespa Meteon. Un recyclage
thermique correctement effectué peut
présenter un rendement énergétique de
18 GJ/t. L'étude du bilan énergétique
du recyclage des matériaux fait ressortir
que cette option n'est satisfaisante a ce
jour ni sur le plan économique ni sur le
plan écologique du fait de sa forte
consommation d'énergie.

Les transports de récupération et en
particulier le broyage des panneaux en
vue de leur défibrage et de leur
recyclage sont de gros consommateurs

d'énergie.

Les matieres recyclées remplacent

uniquement des fibres de bois
provenant d'exploitations forestieres
gérées de maniere écologique.

Cette revalorisation n'offre

donc que peu d'intérét en termes de

protection de |'environnement.

Le recyclage thermique est la solution la

mieux adaptée pour les panneaux

Emissions

Qualité et
maitrise du

procédé

Trespa, essentiellement grice a la forte
proportion de matieres premieres
renouvelables (fibres de bois) et
I’équilibre entre récupération d’énergie

et consommation.

Le process de production de Trespa
satisfait aux dispositions légales en
matiére d'émissions de substances
polluantes dans l'air, I'eau et le sol.
Méme le procédé de recyclage
thermique mis au point par Trespa
International ne dégage aucun gaz
corrosif. Tous les procédés mis en
oeuvre sont soumis a un contrdle
continu au moyen de systémes et

d'instruments de mesure ultramodernes.

Grice a l'amélioration continue du
contrdle de toutes les phases de
production et a l'introduction de
Systemes d'Assurance Qualité, nous
avons réduit la fréquence des défauts (et
par-1a méme le volume de déchets) en
cours de production. Nous sommes
ainsi en mesure de garantir la qualité de

nos produits.



De la logistique a la logique.

Réduction des

trajets

La réduction des trajets a des Aucune avarie

conséquences positives directes sur de transport
I'environnement. Plus les trajets sont
courts et plus la fréquence d'expédition
est faible, moins les incidences sur
|'environnement sont importantes.
Soucieuse d'optimiser la logistique de
ses produits finis, Trespa International a
établi un réseau dense de points de
distribution (et d'assistance technique),
en vue d'aboutir A un transport aussi
court, performant et écologique que Coniféres
possible entre le site de production et le européens

site d'utilisation.

Les panneaux Trespa sont extrémement
résistants aux chocs, ce qui exclut
pratiquement tout risque d'avarie de
transport. L'emballage ne doit donc
répondre qu'a des exigences de
protection minimales. De plus, les
matériaux d'emballage sont repris et
traités conformément a la directive
européenne 94/62/EC (Emballages et
déchets d'emballages).

La mise en oeuvre de bois provenant

d'exploitations forestieres européennes

pour la fabrication de Trespa Meteon et
PLUS V.

TopLab  permet d'éviter les longs

trajets de transport qui sont source de

pollution.




Des panneaux au format optimal.

Optimisation
des découpes

par ordinateur

Planifier a

long terme

Economiser par

le calcul

Trespa existe en plusieurs formats
répondant aux exigences de I'industrie
du batiment et de I'agencement
intérieur. Adaptés aux cotes normalisées
européennes du batiment, ces formats
permettent de minimiser les chutes de
calepinage sur les projets de

construction.

Trespa met a la disposition de ses
distributeurs 'utilisation de son
programme informatique d'optimisation
des découpes.

Ce programme calcule, pour chaque
réalisation, les formats les plus
favorables en termes de découpe et
détermine simultanément les plans de
coupe. Il contribue ainsi a réduire la
consommation de panneaux et la

production de déchets.

L'intégration des cofits ultérieurs de
nettoyage et de maintenance dés la
phase de conception permet de réduire
considérablement les incidences d'un
produit sur l'environnement. En effet, la
difficulté d'entretien d'une fagade est
étroitement liée 2 ses détails
architecturaux. De méme, des systemes
de fixation judicieux pour les murs
intérieurs et extérieurs facilitent les
changements de panneaux lorsque cela

se révele nécessaire.

Le choix de I'épaisseur de panneau est
également déterminant pour la
préparation de la structure porteuse.

La encore, chaque économie de
matériau, énergie et temps de travail
offre non seulement un intérét financier,

mais également un intérét écologique.

Sélection de
coloris

appropriés

Idéal pour
l'isolation
thermique par

I’extérieur

Outre ['aspect esthétique, la sélection
des coloris repose également sur des
considérations d'ordre purement
pratique: en milieu industriel
notamment, il est recommandé
d'employer des tons sourds. En effet,
bien que leur surface empéche
l'adhérence des salissures, les panneaux
Trespa Meteon doivent étre
périodiquement nettoyés dans ce type
d'environnement et la fréquence
d'entretien des panneaux aux tons
foncés ou pastels peut se révéler

considérablement plus faible.

Contrairement a d'autres types de
construction, l'utilisation des panneaux
Trespa Meteon pour les fagades
rapportées ventilées permet de réaliser
une isolation thermique plus épaisse
sans pour autant nuire a l'architecture

de la facade.

Les facades ventilées constituent une
solution avantageuse pour le marché de
la rénovation et de plus en plus pour les
constructions neuves. En effet, elles
offrent une grande liberté de création et
une structure murale performante en
termes de physique du batiment. La
encore, les panneaux Trespa Meteon
contribuent a long terme a préserver
I'environnement grace a une isolation
thermique efficace doublée d'une
ventilation qui garantit une grande
durabilité de I'ensemble du bardage
rapporté. Pour I'aménagement intérieur
comme pour les cloisons, la faible
épaisseur des panneaux permet
d'économiser I'espace sans nuire 2

I'esthétique.



La pratique.

Facilité

d'entretien

Nos études ainsi que les expériences
pratiques ont montré que les propriétés
d'application spécifiques des panneaux
Trespa contribuent également a réduire
la pollution de I'environnement, du fait
essentiellement de leur durabilité, de
leur souplesse de mise en oeuvre et de

leur faible besoin de maintenance.

Lisse, fermée et non poreuse, la surface
des panneaux Trespa Meteon empéche
l'adhérence des poussieres et des
salissures et permet d'espacer les
opérations de nettoyage. La surface de
Trespa Meteon ne devient pas poreuse
méme apres plusieurs années
d'exposition directe aux intempéries et
se nettoie simplement a I'eau ou, si
nécessaire, a 1'aide d'un détergent
classique. Dans les sanitaires, les
panneaux Trespa Athlon sont faciles a
nettoyer et a désinfecter du fait du

nombre réduit de joints.

La surface EBC de Trespa Virtuon
empéche la pénétration des salissures, des
colorants et des produits abrasifs ; elle est
totalement imperméable a I’eau et aux
taches. Laspect du panneau reste donc
simple a préserver. Trespa Virtuon
propose une solution idéale 3 tout type
d’agression. Par exemple, les tests en
bloc opératoire montrent que la surface
n’est pas endommagée par les produits
détergents utilisés dans les hopitaux.
Dans les lieux publics, Trespa Virtuon
présente le grand avantage de résister
aux produits détergents utilisés pour
effacer les graffiti et la peinture. Cette
facilité d’entretien entraine économies

de temps, d’efforts et d’argent.

Facilité de

remplacement

Les panneaux Trespa Meteon
conservent leurs coloris et leur éclat
initial méme apres de longues années de
sollicitations. Lorsqu'il faut changer un
panneau  la suite d'une importante
détérioration d'origine mécanique, il ne
se pose aucun probleme de différence de
ton méme apres de nombreuses années.
De plus, il n'est pas nécessaire de
procéder a des opérations de
maintenance supplémentaires telles que
des travaux de peinture ou de nettoyage

intensif a 'aide d'un produit agressif.

Les panneaux Trespa sont simples a
fixer, ce qui facilite également leur
remplacement ou 1'ajout de nouveaux
panneaux en cas de détérioration ou de

transformation.

Les panneaux Trespa sont extrémement
résistants aux chocs et i la rayure.
Cassures et éclats sont trés rares méme
en cas de sollicitation extréme. En
pratique, cela signifie que les réalisations
mettant en oeuvre les panneaux Trespa
conservent pendant longtemps leurs
remarquables propriétés esthétiques et
techniques. Autant d'atouts qui

contribuent également activement a la

protection de l'environnement.




A la fin du cycle de vie.

Simplicité de

fixation

Résistance

mécanique

Dés la phase de développement des Facilité de

systemes de fixation, ['une des exigences démontage
de Trespa était de permettre un
démontage simple et rapide afin de
pouvoir récupérer un matériau exempt
de corps étranger indésirable en vue du
recyclage.

Trespa International met en place des Récupération
systemes de collecte pour la apres
récupération des découpes et autres utilisation
résidus a éliminer. Ces matériaux
peuvent étre revalorisés judicieusement
sous forme d'énergie thermique ou de
matiere premiere.

Les matiéres premicres et les procédés Mise en
de production des panneaux Trespa décharge
permettent une revalorisation simple et

judicieuse des matériaux par recyclage

ou récupération d'énergie. En effet, les

déchets des panneaux Trespa étant

assimilés a des ordures ménageres, il

n'est donc pas nécessaire de les déposer

dans des décharges spéciales.

Aprchitectes : Sexer Loyrette & Associés

Un véritable partenaire.

Nous tenons a la disposition de nos
clients des informations et
documentations relatives a la mise en
oeuvre, au fagonnage, 2 la fixation et a

I'entretien des panneaux Trespa.

Les résultats complets de 1'analyse du

cycle de vie sont disponibles sur demande.

Nous ne nous arrétons pas en si bon
chemin et explorons toutes les
possibilités d'amélioration en termes
d'environnement. Ainsi confions-nous
en permanence a des instituts
scientifiques des études qui nous aident
a optimiser les propriétés écologiques

de nos produits.

Trespa International B.V. est membre
de divers groupes d'études et transmet
toutes les informations sur ses produits
et procédés & des commissions et
instituts de conseil qui travaillent sur un
systeme d'évaluation général des
incidences des matériaux de
construction sur |'environnement.

De plus, Trespa International B.V.
participe activement aux activités
nationales et internationales de
standardisation des parametres
écologiques de la production des

matériaux de construction.




Avutres informations sur I’état actuel du développement.

Information et La SETAC (Society for Environmental

documentation Toxicology and Chemistry), association
regroupant des environnementalistes,
des représentants du gouvernement et
des industriels de différents pays, a été
la premicre a élaborer une méthodologie

pour la réalisation d'analyses du cycle

de vie.
A la recherche En établissant la norme ISO 14 000,
de la perfection 'Organisation ['Internationale de

Standardisation (ISO) a défini les
fondements d'une gestion de
I'environnement, donnant ainsi aux
sociétés les moyens de mesurer |'impact

de leurs activités sur 1'écosysteme.

La protection de Les principales exigences de la directive
I'environnement européenne sur les matériaunx de
est I'affaire construction portent entre autres sur la
de tous protection de l'environnement,

|'économie d'énergie et 'isolation ‘ )
(Tous les pourcentages figurant dans la présente

thermique. brochure sont des pourcentages pondéraux).






